Betriebs - und
SchweiRanleitung
flir Anschlagpunkte:
APS und APSF

Stand: Januar 2012.

Allgemeine Grundsatze fiir die Benutzung:

Das Herabfallen von Lasten verursacht durch das Versagen und /oder
die falsche Anwendung von Anschlagmitteln oder deren Einzelteile bzw.
Komponenten, birgt eine indirekte Gefahr fir Leib und Leben bzw.
Gesundheit der Personen, die sich im Gefahrenbereich von
Hebevorgangen aufhalten bzw. dorttatig sind.

Diese Betriebsanleitung solldazu dienen, die méglichen Gefahren durch
eine intensive Einweisung in die Nutzung und die Handhabung von
Anschlagpunkten zu reduzieren bzw zu verhindern.

Vor der Anwendung von Anschlagpunkten mussen die Beauftragten
Personen durch Sachkundige unterwiesen werden. Anschlagpunkte
durfen wederin Sauren benutztnoch Saduredampfen ausgesetzt werden.

Montageanleitung:

Die Pos. der Anschlagpunkte an derLastsind so auszufiihren, dass eine
plane Auflageflache zur Aufnahme derzu eiwaitenden Krafteinleitung
gewahrleistetist. Die Anschlagpunkte sind so an der Last anzubringen:
sDass sie leicht und ohne Behinderung zum An- und Aushangen der
Anschlagmitle! erreicht werden kénnen.

mDass keine Gefahrenstellen (Quetschstellen, Scherstellen, Fang- oder
StoRstellen) entstehen, die den Anschlager oder den Transport gefahrden
oder behindern.

mDass unzuldssige Beanspruchungen z.B. durch auBermittigen
Lastangrff und dadurch ungleichmaRigen Lastverteilung unter
Beriicksichtigung des Schwerpunktes (EN 818-6), vermieden werden.
sDass durch andere Konstruktionsteile das Anschlagmittel nicht
umagaelenkt wird oder eine Beschadigung, z.B. durch scharfe Kanten
ausgeschlossen wird.

aDie AnzahlundAnordnung muss so gewahltwerden,
dass die Last beim Transport ihre Lage nicht
unvorhersehbar verandern kann.

sDer Anschlagpunkt darf unter Last nicht gedreht,
bzw. nicht zum Wenden der Last eingesetzt werden.
sDer Lastblgel muss in Zugrichtung eingestellt und
frei beweglich sein und darfsich nichtan Kanten oder
am Anschlagpunkt abstutzen.

Schweiflungen:

sDie Konstrukiion des Osenhalters gewdahrleistet den erforderlichen
Luftspaltfiir das Einbringen der Wuizellage. Jede weitere Lage vergiitet
die bereits eingebrachte Lage.

aDie Schweiflung darf nurvon nach EN 287-1 gepriiften HandsctweilRem
vor genommen werden. }

sDer Werkstoff des anzuschweilenden Osenhalters ist S 355 JR nach
EN 10025. Eine Vorwarmung des Anschlagpunktes ist nicht erforderlich.
aBei Schutzgasschweilungen nach ISO 4063-135 (MAG) reicht die
Drahtelektrode 1,0 nach EN 440-G 46 2 M G4Sil als
SchweifRzusatzwerkstoff aus.

maBei Lichtbogenschweifungen nach 1SO 4063-111 reicht fur die
Wurzellage EN 499-E 38 2RR 12 Durchm. 2,5 und fur die Decklage EN
499-E 42 0 RR 12 Durchm. 3.25 als Schweillzusatzwerkstoff aus.

sDas Schweilgutistin den vollen Querschnitt einzubringen.
sNahtibergange sind kerbfrei auszufihren;

aVorAuftragung derDecknatt sind Schlacke oder Verunreinigungen zu
entfernen;

sNach dem Reinigen der Schweilnahtmuss eine Kontrolle der Naht bzgl
Von Rissen, Kerben und Einschlissen durchgefihrt werden. Im
2weifelsfalle muss ein Spray verwendet werden, welches Risse sichtbar
macht.

Tragfahigkeiten - bzw. Veranderungen bei
Temperatureinsatzen:

Die angegebenen Tragfahigkeiten der Anschlagpunkte gelten bei
Einsatztemperaturen von minus 20 bis plus 100 Grad.
Bei Einsatz und Verwendung in anderen (héheren oder niedrigeren)

Temperaturbereichen sind zuvor entsprechende Tests
vorzunehmen. Die Tragfahigkeit muss also neu
errechnet werden.

Prifung und Wartung:

Anschlagpunkte sind nach der Montage bzw

SchweilRung sowie mindestens 1 xjanrlich durch einen Sachkundigen zu
uberprufen. Vor dem Gebrauch, z.B. durch den Anschlager, mussen
Anschlagpunkte auf Anrisse, Verformungen, starke Korrosion einer
Sichtprufung unterzogen werden.

Auflistung moglicher Prufkriterien:

m Volistandigkeitdes Anschlagpunktes

m Lesbarkeitder Tragfahigkeits-Angabe

m sofortiges Benutzungsverbotbei Anrissen

m sofortiges Benutzungsverbot bei Beschadigung des Bugelgliedes oder
des Anschlagpunktes selbst.

Es gelten grundsatzlich die aktuellen Prufvorschriften. Sofortiges
Benutzungsverbot bei starker Korrosion.

Schweilfnahtmasse fiir APS und APSF:
(ca‘-Angaben)

WLL Schweifnahtmasse*
T mm

1,0 4

2.0 4-5

3.0 6

5,0 7

8.0 89

15,0 g-10

*In letzter Konsequenz muss der sachwerstandge SchwelB erentscheiden ob die
angegeben Nahtdicken fir seine Anwendung ausreichend sind.




