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Stainless steel wire with dropnose terminal and threaded DIY terminal for vertical tensioned bal-
lustrades and railing systems.                                                                       

Vertikale Balustraden - KIT
Edelstahl - AISI 316

ART. NO WIRE DIM. THREAD B.L KG/100

VBK0406 4    5/32” M6 300 17,6

Schraubbare Innengewindeterminals - Mini/Architektur
Edelstahl - AISI 316

ART.NO G RIGHT WIRE DIM. D L1 L2 KW1 KW2 B.L KG/100

A833205 M5 3       1/8” 11 45 20 9 8 300 2,8

A830406 M6 4     5/32” 11 45 10 9 8 400 2,8

Nur für 7 x 19 und 7 x 7 Stahlseile geeignet! 
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Schraubbare Innengewindeterminals - Mini/Architektur
Hochglanzpoliert, Edelstahl - AISI 316

NO.RIGHT NO.LEFT WIRE Ø G D L1 L2 B.L. KG/100 PACK

A860306 A870306 3 M6 11 61 25 300 3.1 BULK
A860406 A870406 4 M6 13 66 25 400 4.7 BULK
A860506 A870506 5 M6 15 70 25 500 6.5 BULK
A860608 A870608 6 M8 16 86 30 600 8.8 BULK

Nur für 7 x 19 und 7 x 7 Stahlseile geeignet!

Ø 6,3 mm

Ø 11 mm

M6 x 50 mm

Ø4 - 7x7 - 110 cm

Die kleinen schraubbaren Terminals, 
sind für leichtere architektonische 
Anwendungen gedacht. 


	Text6:                                    www.cgahrens.de
	Text23: Edelstahlseil mit Klappnasen-Terminal und DIY-Terminal für vertikal gespannte Balustraden und Geländer-Systeme. 


