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int YW 4 G . 7 ¥ I‘% 1‘@
F F o 2-Strang 3/4-Strang
Al 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
%\@ for @ 0,14 0,1 0,2 0,14
i ki X 0,28 0,2 04 0,28
0,35 0,25 0,5 0,35
@ 0 0,56 04 | 08 0,56
1 15 1
14 2 1,4
18 1,25 25 1,8
2,1 19 3 2,1
2,8 2 4 28
ANWENDUNGSHINWEIS: 35 2 5 35
Far Hebevorgange mit eiper 42 6 42
Positionierung des Ansehlagptink- 5,6 78 5,4
tes im Winkel von 90°, bezogen auf 84 .~ 59 11,8 8,2
die Zugrichtung sind dia Artikel 11,2 7, 15,6 10,9
ASWH(X)... und RSHV(X)ik 126 8.8 17,6 12,3
vorzusehen |!! 157 | 11 22 15,4
~ Temperalreinsalztauglichkei,
Reduzierung der
Umgebungstemperatur Tragfahigkoit
o unter -20°C nicht zulassig
 von -20°C bis 100°C keine
_von 100°C bis 200°C 15%
~von 200°C bis 300°C 20%
~ von 300°C bis 400°C -25%
dber 400°C nicht zulassig
von 300°C bis 400°C -25%

uber 400°C nicht zulassig



